LOosungsvorschlag M DT

TECHNOLOGIES

Wie erstelle ich ein Testprojekt fiir den MDT
Support?

Ein Testprojekt, mit den von Ihnen eingestellten Parametern und verwendeten Datenbankversionen
(Applikation), hilft uns im Support Sie schnellstmdglich zu unterstiitzen. Zusammen mit einer
Telegrammaufzeichnung aus der Diagnose der ETS und den Gerateinfos werden wir versuchen, das
von lhnen beschriebene Verhalten bei uns nachzustellen.

Sie bendtigen: ETS mit Ihrem bestehenden Projekt
(Die im Beispiel verwendete ETS Version ist 6.2.2)
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MDT Testprojekt erstellen

Erstellen Sie ein neues Projekt innerhalb der ETS.

Nutzen Sie zur Bezeichnung bitte IHREN NAMEN und den des PROJEKTES fiir eine eindeutige
Zuweisung.

Die Backbone- und Topologie- Einstellung wahlen Sie entsprechend gleich zu IThrem Projekt.

-+ Neues Projekt Mustermann - Musterprojekt

Name

Mustermann - Musterprojekt

Projekt-Typ

Anderer Typ v
Backbone

IP ~
Topologie

~/ Linie 1.1 erzeugen

TP v

Gruppenadressansicht
Frei
Zweistufig

@ Dreistufig

./ Projekt erstellen * Abbrechen

Zwei ETS Projekte parallel 6ffnen
Die ETS bietet die Méglichkeit mehrere Projekte parallel zu bearbeiten. Offnen Sie nun Ihr bestehendes

und das eben neu erstellte Projekt, indem Sie liber das in der oberen Leiste zuriick in die Ubersicht
wechseln und Ihr Projekt auswahlen. Wechseln Sie nun in beiden Projekten in die Topologie Ansicht.

: & Mustermann - Must... = :
m =hipwiniy = Musterprojekt *

“— ] Gebdude

Gebdude W > O Gerste 0 [ Gebsudeteile 1

Katalog Sic Adresse Raum Besch

Gerate
Gebiude
Gruppenadressen

Topologie

* * * * »
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Gerat(e) mit Gruppenadressen kopieren
Markieren Sie mit gedriickter ,,strg“ Taste nun die Gerate, welche Sie aus Ihrem bestehenden Projekt
in das MDT Testprojekt kopieren mochten. Mit einem Druck auf die rechte Maustaste auf den
markierten Geraten 6ffnen Sie das Kontextmeni und wahlen ,kopieren®.

KNX = Mustermann - Must...

" Topologie
— =

il Topologie
5 Such-Ordner
5 0 Keiner Linie zugewiesen
2 Programmieren notwendig
TIT Topologie Backbone
~ [&] 1 1P Bereich
~ [2 1.1 7P Linie

Tl Topologie Backbone

» 1] 1.1.1 AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 1... |[[¥ 20
» 1.1.2 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Tem..

£ Musterprojekt

[®] 1 1P Eereich B
¥ % Ml Kanale 28
Mummer

[} Kommunikationsobjekte 83

Name

11 Mehrfachauswahl (2)

Objektfunktion

@ 1.1.1 AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 16A

&l Kanal &:
&5 Kanal A:
s Kanal A:
&l 13 Kanal B:
&7 Kanal B:
Kanal B:
&l 25 Kanal C:
4 Programmieren >
Entladen >
@ nnio >
¥) Gerat neu starten Strg + R
s Gerat vergleichen
m Etiketten drucken
Parameter und Flags Gbemnehmen
Parken
Trennen
s 7u Produktvorlagen hinzufiigen >
x Laschen Entf
& Ausschneiden Strg + X
B Kopieren Strg + C
] Einfiigen
] Inhalte einfligen
m Erweitertes E
Eigenschaften Alt + Enter

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EINJAUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EINJAUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EINJAUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS
Sperren

Status

Schalten EIN/AUS

[ J—

T
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“# Parameter

Verbunden mit

B2 1/0/1 Kanal A:, Schalten EIN/AUS
B& 1/0/5 Kanal A:, Sperren

B& 1/0/13 Kanal B: , Schalten EIN/AUS
B8 1/0/17 Kanal B:, Sperren

B8 1/0/20 Kanal B: , Status

B8 1/0/25 Kanal C: , Schalten EIN/AUS
BA 1/0/29 Kanal C:, Sperren

23 1/0/32 Kanal C: , Status

B8 1/0/37 Kanal Dt , Schalten EINJAUS
B& 1/0/41 Kanal Dt , Sperren

B8 1/0/44 Kanal D, Status

&5 1/0/40 Kanal E:, Schalten EIN/AUS
B& 1/0/53 Kanal E:, Sperren

&8 1/0/536 Kanal E:, Status

B& 1/0/61 Kanal F:, Schalten EIN/AUS
&8 1/0/65 Kanal F:, Sperren

B8 1/0/68 Kanal F: , Status

B3 1/0/73 Kanal G:, Schalten EIN/AUS
BR 1/0/77 Kanal G:, Sperren

23 1/0/80 Kanal G: |, Status

B3 1/0/85 Kanal H:, Schalten EIN/AUS
85 1/0/89 Kanal H:, Sperren

ga 1/0/92 Kanal H: , Status

&5 1/0/97 Kanal I: , Schalten EIN/AUS
g5 1/0/101 Kanal I:, Sperren

B8 1/0/104 Kanal I: , Status

Ba 1/0/109 Kanal J: , Schalten EIN/AUS
B8 1/0/113 Kanal J): , Sperren

Ba 1/0/116 Kanal J:, Status

B8 1/0/121 Kanal K: , Schalten EIN/AUS
& 1/0/125 Kanal K:, Sperren

B& 1/0/128 Kanal K:, Status

B8 1/0/133 Kanal L:, Schalten EIN/AUS

(== BT W B b Y E S I

[ I—

;.

1 TP Linie
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Wechseln Sie nun in das Testprojekt und driicken die rechte Maustaste auf der Linie, mit der Auswahl
»Inhalte einfligen®.

=t - 2 Musterprojekt
£ Mustermann -... X E Topologie + | v

— = Tl Topologie Backbone [&] 1P Bereich [ 1.1 TP Linie
i Topologie ¥ % | ke Segmente 0[] Gerite O
Such-Crdner Sic Adresste Raum Best

0 Keiner Linie zugewiesen
0 Programmieren notwendig
Tl Topologie Backbone
~ [&] 1 IP Bereich
[ 1.1 TP Linie

Als aktuelle Linie lGschen
4 Programmieren ?
s Gerdt vergleichen
e Etiketten drucken

Varschau Filtertabelle

== Hinzufiigen ?

x Loschen Entf

= Ausschneiden Strg + X
Kopieren Strg + C

ﬂ Einfiigen

ﬁ Inhalte einfligen Strg + W

s Erweitertes Einfiigen

m Projekt teilen

Eigenschaften Alt =+ Enter
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Im folgenden Fenster wahlen Sie den Punkt ,,Beibehalten®, damit die verknipften Gruppenadressen
ebenfalls kopiert werden und bestatigen den Vorgang anschliefsend mit ,,OK“

Inhalte einfugen
1 AKS-2416.02 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 164 1.1.2 BE-GT2Tx.02 Glastaster || Smart mit Temperatursensor
Anzahl Objekte 1 .
Gruppenadressen
Micht kopieren
Q@ Beibehalten
Erzeuge neue Gruppenadresse in der Mittelgruppe |0/0

Adresse erzeugen
O Auffillen (erste freig)

Anhingen
Starte mit 1 2
Versatz 0 2

OK Abbrechen

Exportieren der Diagnose Aufzeichnung
Halten Sie das festgestellte Verhalten in der ETS Diagnose fest und exportieren Sie die Aufzeichnung
als .xml Datei. Speichern die gesamte Aufzeichnung (Alle Telegramme speichern).

B Diagnose ~ x start [ Stopp ' Laschen Otfnen |l Speichern = Drucken G Telegramme wisdergeben Cpticnsn | A Gruppenfunktionen
= Monitor Gruppenadresse Datenpunkttyp 1. 1-Bit -
B Gruppenmonitor Letzter empfangener Wert Wert 000 Hexadacimal
Busmenitor
#*  Zeit Dienst Flags Prio Quelladress Quellname Zieladresse Zielname

ETS Bus-Aktivitat 1 26.09.2024 10:02:10,548

= Diagnose

Gerateinfo

= Physikalische Adressen
Programmisrmodus
Uberprifung der physikalischen Adresse

Linien-Scan

Bitte nutzen Sie als Dateinamen ebenfalls wieder IHREN NAMEN und den des PROJEKTES.

Dateiname: | Mustermann - Musterprojekt
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Auslesen der Gerateinfo
Uber die Gerateinfo kénnen wir genau erkennen, um welche Geraterevision es sich handelt. Klicken
Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Gerat und wahlen ,,Info“-> ,,Gerateinfo“

T Tonolodic Backbo I R e
opalogie Backhane B30 Uhrzeit Aktuellen Wert empf... BB 1/2/139 Uhrzeit, .
~ [£] 1P Bereich 2 140 Datum Aktuellen Wert empf... B8 1/2/140 Datum, £
~ |8 1.17P Linie B 141 Uhrzeit/Datum Aktuelle Werte empf... 88 1/2/141 Uhrzsit/[
I 1.1.1 AKS-2416.03 Schaltaktor 24-fach, 12TE, 1. [ 147 Statustext 1 Eingang B 1/2/147 Statustes
> {01 1.1.2 BE-GT2Tx.02 Glastaster 1l Smart mit Tam [ 148 Statustext 2 Eingang B8 1/2/148 Statustes
1 Programmieren 5 Ausgang Ba 1/2/154 Tastenbe
Entladen >
O nic e > Gerateinfo e Strg + |
¥) Gerat neu starten Strg + R Gerateinfo (mit Gruppenkommunikation)

i Gerdt vergleichen

W Etiketten drucken

Nach dem Auslesen klicken Sie rechts in der Historie der ETS auf das Symbol. Es 6ffnet sich ein
neues Fenster mit Informationen, welche Sie oben links abspeichern kénnen.

;EF‘anEIsV EEPVG) @ ,ﬂv

B Eigenschaften »
88 Gruppen

5 Suchen und Ersetzen

EH Arbeitsbereiche

Offene Aufgaben

[> Laufende Operationen
Aletiv Historie

& Historie lgschen

1.1.2 BE-GT2Tx.02 Glastaster Il Smart mit Temperatursen...

» Gerateinfo: Abgeschlossen —_— &
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MDT technolagies Glastaster IT Smart, Temperatur V3.1

[ Speichern E Auswahl in Zwischenablage kopisren = Drucken X SchlieBen
Geriteinfo von Gerit 1.1.2
Allgemein
Element Wert
Maskenversion 0705
Physikalische Adresse 112
Gerdtehersteller MDT technologies
Bestellnummer 53047543254FFFF02AF3S5
Sertenmummer FFFE-FFFFFFFF
Hardware-Typ 5000000000327
Programmiermodus Aus
Applikationsprogramm
Element Wert
Applikationsprogramm
Ladezustand Geladen
Anzfuhrumgzzustand Aktiv
Applikationsprogramm 2
Element Wert
Applikationsprogramm 00000 V0.0
Ladezustand Entladen
Ansfithrungszustand Gestoppt
Gruppenkommunikation
Element Wert
Ladezustand Adresstabelle Geladen
Ladezustand Assoziationstabelle Geladen

Nachdem alle Informationen gesammelt wurden, senden Sie diese nun mit der Beschreibung Ihres

Anliegens per E-Mail an support@mdt.de.
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